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woli $cistosci — winoro$l przykrywa tylko

jedna $ciane domu, lekko wdzierajac sie

na fragmenty dwoch sasiednich, ale czy-
ni to tak udanie, ze od ulicy, w pewnym oddaleniu,
dom catkiem sprytnie ukrywa sie przed okiem prze-
chodniéw. Rehabilitacja przestrzeni tez nie odbyta
sie na sto procent, bo po zewnetrznej stronie dziat-
ki pozostawiono obok drewnianego ptotu fragment
szarego, smutnego peerelowskiego betonowego
ogrodzenia. Z kolei kawalek nieba nad parcela
przecinaja mato przyjazne, lekko ,warczace” druty
wysokiego napiecia. Wszystko to jednak nie zmie-
nia faktu, ze tam, gdzie krélowat stary gruz utwar-
dzajacy powierzchnie parkingu i kurz unoszacy sie
spod kot ciezaréwek, pojawito sie zycie.

PROJEKT GOTOWY JESZCZE BARDZIEJ
Gdy okoto dziesieciu lat temu ten dom powstawat
na papierze, byt pomyslany jako tzw. projekt goto-
wy, przeznaczony do katalogu obiektéw jedno-
rodzinnych. Jego autor zakladat jednak mozliwo$é
przeprowadzania przez nabywcéw sporych zmian.
Tak tez sie tu stato. Budynek, ktéry ostatecznie sta-
nat na podwarszawskiej dziatce, przebyt znaczaca
droge przeksztalcen adaptacyjnych, tym odwazniej-
szych, ze wprowadzali je ,koledzy po fachu”, czyli
architekci wnetrz. Tworzyli dom dla siebie, wiec
doskonale wiedzieli, w jakich warunkach pragna
mieszkac i co bedzie dla nich korzystne ze wzgledu
na parametry dziatki oraz otoczenia.

Parcela nie byta duza, liczyla sobie 800 m?. Blisko
jej pétnocnej granicy wznosit sie dom sasiadéw,
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a nad przeciwnym, potudniowym skrajem biegta
wspomniana trakcja elektryczna. Wszystko to de-
terminowato okreslone ustawienie domu. Budynek
Zwrocono wiec $ciang szczytowa z wejsciem w stro- przeszklenia siegajace
ne ulicy, a dtuzszg elewacje maksymalnie docisnie-  od podtogi do sufitu
to do poéinocnego skraju dzialki, zostawiajac tam
tylko niewielka przestrzen na przejscie i zaparko-
wanie samochodu. Posadzony w tym miejscu
bluszcz po kilku latach wdart sie na elewacje, tad-

nie zamykajac ja na te cze$¢ swiata.

OKLADZINA Z DESEK
NA OCIEPLONEJ SCIANIE

esli chcemy na czesci elewacji (wykonczonej tyn-

kiem cienkowarstwowym) utozy¢ oktadzine z de-
sek, fragment Scian pod nig mozemy ociepli¢ podob-
nie jak w czeSci otynkowanej. Ptyty ocieplenia - wetne
mineralng lub styropian - mocuje sie do podtoza, po czym robi sie

Parter i pietro domu sg otwarte
na ogrdd. Na obu kondygnacjach
zamontowano bowiem wielkie

na nich warstwe zbrojacg w taki sam sposoéb, jak w standardowych ociepleniach.
Kolejny krok to montaz rusztu. W rozstawie co ok. 50 cm, stosujac specjalng tech-
nike mocowan, przykreca sie do elewacji zaimpregnowany ruszt drewniany.
Umieszcza sie go prostopadle do kierunku przysztego mocowania desek elewacyj-
nych (mozna takze stosowaé podwéjny ruszt krzyzowy).

Elewacja z desek musi by¢ wentylowana (miedzy ociepleniem a deskami trzeba
pozostawi¢ szczeline wentylacyjng). Trzeba pamietac tez o zapewnieniu mozliwo-
$ci wlotu powietrza dotem i jego wylotu géra. Otwory wentylacyjne ostania sie
nierdzewnymi siatkami, by pod okfadzine nie dostaty sie owady i gryzonie.

Deski taczone na piodro i wpust uktada sie na elewacji od dotu do gory; powinny na-
chodzi¢ na siebie na ok. 18 mm. Deski uktadane na zaktadke, mocuje sie nierdzew-
nymi wkretami, wyznaczajgc miejsca potozenia wkretu naciggnietym réwno sznur-
kiem. Wkret nie powinien wystawac, ale tez nie moze by¢ za mocno wciggniety

w drewno. Mocuje sie go w kazdym punkcie krzyzowania sie deski z rusztem. Deski
zaktadkowe powinny zachodzi¢ na deski spodnie na co najmniej 20 mm. (red.)
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Prowadzenie silnie rosnacych i gestych pnaczy po
murach budynkdéw czesto budzi niepokéj i watpli-

wosci — w wielu wypadkach nieuzasadnione. Ko-

JOLANTA rzy$ci z zielonej okrywy $cian jest wiele. Warstwa
ZDANOWSKA, iéci i im. 7
OGRODNICZKA lisci pnaczy sprawia przede wszystkim, ze mury

poddawane sa mniejszym wahaniom temperatury.
Liscie i pedy chronia tez elewacje przed szkodliwym promie-
niowaniem UV, nadmiernym zawilgoceniem i oslaniaja przed
wiatrami. Nie mozna tez pominaé¢ waloréw estetycznych pna-
czy, ktore potrafia wspaniale podkresli¢ urode budynku i sta¢
sie jego niezwykle oryginalna ozdoba.
Pnaczy jest wiele i pewnym problemem moze by¢ wybdr odpo-
wiedniej rosliny. Przede wszystkim trzeba odpowiedzie¢ sobie
na pytanie, czy chcemy, aby roslina pieta si¢ po golym murze,
czy po przygotowanej specjalnie dla niej podporze (moga to
by¢ konstrukcje drewniane, linowe lub metalowe siatki rozpi-
nane na murach, zamocowane w pewnej odleglosci od $ciany
- ok. 7 cm). Trzeba jednak pamietaé, ze dla roslin pnacych sie
bez podpor (jak np. bluszez, winobluszcz tréjklapowy i piecio-

r PNACZA NA MURACH - WIECEJ PLUSOW NIZ MINUSOW

listkowy, przywarka japonska, hortensja pnaca), mur musi by¢
bardzo solidny - ceglany lub kamienny — albo pokryty mocnym
tynkiem. Jesli tynk jest stary i popekany, lepszym rozwiaza-
niem bedzie zalozenie podpdr i posadzenie stabiej rosnacych
pnaczy (jak np. powojnik, wiciokrzew, réza pnaca, akebia).
Trzeba tez zwrdci¢ uwage na dobor odpowiedniego gatunku
do stanowiska, w ktérym ma on rosna¢. Sa rosliny, ktore
preferuja miejsca potudniowe, bardzo nastonecznione (dia-
wisz, milin, wisteria, winoro$l japonska), i takie, ktore zdecy-
dowanie wola mniejsza ilo$¢ swiatla na stanowiskach péinoc-
nych (bluszcz, hortensja pnaca, przywarka japonska).

Jesli gleba wokot budynku jest uboga i sucha, najlepiej spraw-
dza sie pnacza o najskromniejszych wymaganiach (winnik to-
jadowaty, winoro$l japonska, diawisz).

Uwaga! Pnaczami prowadzonymi po murach najbardziej za-
grozone bywaja rynny i piorunochrony. Dlatego wzrost pna-
czy, szczegolnie tych, ktére bardzo szybko i silnie sie rozwijaja
(bluszcz, winobluszcze, winorosl japoniska, milin, hortensja
pnaca), powinien by¢ systematycznie kontrolowany.
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Wszystko to miato ocali¢ dla mieszkancéw jak
najwieksza powierzchnie wolna od zabudowy
po drugiej stronie budynku, czyli od potudnia
i od wschodu. Tam wiasnie dokonano jednej z naj-
wazniejszych zmian projektu — znaczacego powie-
kszenia okien parteru. Mialo to na celu wpuszczenie
do wnetrz wiekszej ilo$ci $wiatta i stworzenie efek-
tu przenikania otoczenia do $rodka. I tak sie stalo,
a pelnie efektu uzyskano dopiero w ubiegtym roku.
Powiekszenie dziatki az do 3 tys. m? spowodowato
woweczas, ze dom otworzyt sie od poludnia na wiel-
ka zielona przestrzen, dostownie wdzierajaca sie te-
raz do $rodka, wraz z btekitem nieba.

Druga zmiana dotyczyta oranzerii, ktéra miata
przylega¢ do jednej z elewacji, a zostata przez wia-
$cicieli wykre$lona z projektu. Trzecia — dachu. Jego

ksztalt znacznie uproszczono, rezygnujac z okapéow : :
Blel, antracyt i drewno egzotyczne - pigknie ze sobg skontrastowane - tworzg atrakcyjne tto dla pnaczy
porastajgcych dom od potnocnej strony. Cienkowarstwowemu tynkowi strukturalnemu towarzysza

na elewacjach drewno modrzewiowe oraz ciemna dachowka

oraz lukarny. Dzieki tym zabiegom powstata bardziej
zwarta forma domu, lepiej wpisujaca sie w zatoze-
nie stworzenia minimalistycznej architektury, nawia-
zujacej do wspolczesnego designu (i charakteru
wnetrz). Otrzymali$my niemal wykrojong z jednej
formy bryte, bez zbednych dodatkéw. Na elewacjach
ciekawie i oryginalnie kontrastuja ze soba biel tyn-
kéw i ciggi modrzewiowych desek, ktére znalazly sie
tu z powodu zamilowania gospodarzy do ,klimatu
le$niczéwek”. Cato$¢ udanie przykrywa ciemnoszary
dach. Wzdtuz potudniowej elewacji powstat taras,

Wielka atrakcjg skromnej i prostej bryty sa, procz ciekawych
zestawien materiatowych na elewacjach, ogromne przeszklenia.
Efekt jest tym bardziej imponujacy, Ze mozna przez nie podziwia¢
duzy i starannie utrzymany ogrod | [ o ¥ SN
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Waznym kryterium wyboru projektu domu byta prostota,
funkcjonalnos¢ i elastycznosc. Projektantom bardzo
zalezato na tym, by stawiany przez nich dom dawat
szanse na swobodng aranzacje przestrzeni
wewnetrznej, zgodnie z ich pomystami i upodobaniami

]
—
HOLA Design to pracownia z wieloletnim stazem . e o
i renoma na rynku polskim oraz zagranicznym. Na swoim - —
koncie ma setki zrealizowanych projektéw. Tworcy moga A%

pochwali¢ sie cztonkostwem w prestizowych
miedzynarodowych organizacjach branzowych.
Zespot pracowni tworza doswiadczeni projektanci,

MONIKA | ADAM
BRONIKOWSCY

posiadajacy odpowiednia wiedze i dos$wiadczenie,

co gwarantuje skutecznos$¢ w dziataniu.

HOLA Design oferuje obstuge nie tylko w fazie projektowej, ale
réwniez realizacyjnej. Opierajac si¢ na posiadanym doswiadczeniu
i grupie sprawdzonych kooperantéw, projektanci $wiadcza
kompleksowe ustugi w zakresie zaré6wno aranzacji i projektowania
wnetrz oraz projektowania architektonicznego, jak i w zakresie
wdrazania wlasnych pomysiéw projektowych, obstugi wykonawczej
inwestycji i dostarczania materialéw oraz produkcji i dostaw
elementéw na indywidualne zamo6wienie, w tym mebli.

- Za podstawe naszych dziatar przyjelismy profesjonalne podejscie
do realizowanych tematéw oraz dbatosé o jakosé proponowanych
rozgwiqzan - podkreslaja projektanci. — Na pierwszym miejscu stawiamy
satysfakcje klientéw, do ich wytycznych i oczekiwari dopasowujqgc
prezentowane pomysty projektowe. Eqczqc kreatywne podejscie

ze grogumieniem oczekiwan klienta, nasz zespét projektowy tworzy
przestrzenie o prostej, czytelnej formie, przemyslanej funkcjonalnosci
i nowocgesnym stylu, stuzqce potrzebom uzytkownikéw.

Dobry projekt jest niezbednym elementem do stworzenia wnetrza
mieszkania lub domu zgodnego z osobistymi potrzebami

i upodobaniami, lub lokalu uzytkowego bedgcego wizytéwkq firmy
- dodaja wtasciciele pracowni. Wstawiony miedzy wielkie przeszklenia piec-koza robi szczegdlne
wrazenie zima - gdy kontrast pomiedzy tym, co na zewnatrz,

a cieptym ogniem na palenisku jest szczegdlInie wyrazisty
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czesciowo z drewna bangkirai, na ktérym ustawiono
meble ogrodowe. Brakuje tylko garazu, ale byta to
$wiadoma decyzja inwestoréw.

Na szczescie nie sprawdzily sie ostrzezenia
wykonawcéw domu przed mozliwymi efektami
zmian w projekcie — zalewaniem elewacji przez in-
tensywne opady czy nadmiernym nastonecznie-
niem wnetrz. Sciany wcigz utrzymane sg w dobrym
stanie, a w domu nie ma afrykanskich upatéw. Wy-
starczylo dobre zaprojektowanie przebiegu rynien
z wtasciwym odprowadzeniem wody poza obrys
domu oraz zamontowanie przed najwiekszym ogro-
dowym oknem wielkiej, chroniacej taras markizy
- rozsuwanej lub chowanej w razie potrzeby.

WNETRZA Z ODDECHEM

Gdy za wielkimi oknami eksploduja zielen i btekit,
a za urzadzanie wnetrz biorg sie profesjonalisci
z wyczuciem, o efekt mozna by¢ raczej spokojnym.
Architekci rowniez tu dokonali zmian w wyjscio-
wym planie. Na parterze powstala niemal jedna
wielka przestrzen (niemal, bo obok osi wejscia
przewidziano niezbedne pomieszczenie gospodar-
cze i niewielka tazienke), odgrodzona od przyrody
jedynie wielkimi taflami okien, zaopatrzonych
w umocowane od goéry — na co dzien nieuzywane
— biate rolety rzymskie. Ograniczenie liczby sprze-
téw do niezbednego minimum plus dyscyplina ko-
lorystyczna i materialowa daty swietny efekt i spo-
wodowaly, ze mieszkancy moga tu czud sie jak na
wielkim wycieczkowcu sunacym przez zielona oko-
lice. W tej podrézy towarzysza im braz drewnianych

i

tqczna powierzchnia przeszklen w 50-metrowej czesci dziennej domu wynosi az 30 m. Stolarka
okienna wykonana zostata z drewna; od potudnia tafle szkta mozna przesuwac, od potnocy zostaty
zamontowane na state

Przed nadmiernym nastonecznieniem wnetrza w najcieplejsze miesigce roku chronig gtadkie
podciggane zastony. Gospodarze podkreslaja, ze w domu nigdy nie jest za goraco

- prawdopodobnie rowniez dzigki mikroklimatowi stwarzanemu przez sasiadujacy z posesja las.
Zima natomiast trudno przeceni¢ zalety dobrego doswietlenia wnetrz

‘% 5‘
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W pokoju dziecka biel i szaro$¢ - kolorystyka
wiodaca w wystroju domowych wnetrz 3 ‘
- zostata uzupetniona o btekitne mebelki 20
oraz kolorowe zabawki i nieustannie

zmieniajaca sie dekoracje z dziecigcych

obrazkow we wszystkich kolorach teczy

W domu sg dwie tazienki oraz toaleta. tazienka przy pokoju
gospodarzy jest najwieksza, a jej gtowng atrakcja, procz
wielkiego okna i duzej lustrzanej tafli, jest parkiet przemystowy,
uzyty zamiast typowych ptytek podtogowych

OKNO PIONOWE | DACHOWE

iskie Scianki na poddaszu, bedace przedtuzeniem
N $cian parteru lub pietra, wymurowane na wiencu
stropowym ostatniej kondygnacji, nazywane sq
kolankowymi. Ich wysoko$¢ zalezy od przeznaczenia
i stopnia wykorzystania powierzchni poddasza.
Wygodniej jest, jesli Sciana kolankowa jest wysoka
- tatwiej wtedy poruszac sie pod skosami, jest tez
wiecej miejsca na ustawienie tam mebli. Z drugiej
strony wysoka $ciana kolankowa uniemozliwia takie
osadzenie okna potaciowego, zeby dato sie przez nie
wygladac na zewnatrz - mozemy patrzec tylko na niebo.
Praktycznym i efektownym rozwigzaniem jest montowanie w tych $ciankach
okien pionowych, potgczonych z dachowymi i stanowigcymi dodatkowy element
.przedtuzajacy je" (okna takie rowniez nazywane sg kolankowymi). Dzigki takiej
kombinacji zyskujemy niczym nieograniczony widok na zewnatrz - nawet jesli
gorna krawedz okna dachowego umieszczona jest wysoko - a pomieszczenie jest
bardzo dobrze do$wietlone.
Okna kolankowe, przeznaczone do montazu w $cianie pionowej na poddaszu,
dostepne sq w ofercie producentéw okien dachowych; mozna je tgczy¢ z oknami
dachowymi o dowolnej konstrukcji. Zastosowane w nich okucia umozliwiaja
otwieranie okna kolankowego zaréwno rozwiernie, jak i uchylnie - identycznie jak
w oknach pionowych. (red.)
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elementéw wyposazenia, schodéw i profili okien-
nych, biel $cian i sufitéw oraz czern mebli — a tak-
ze nowoczesny metalowy kominek. Od czasu do
czasu zycie umilajg projekcje urzadzane na ekranie
wysuwanym z kasety umieszczonej pod sufitem
przy péinocnej $cianie.

Ustawiony w centralnej czesci parteru drewniany
stét sygnalizuje, ze na nim konczy sie salon i zaczy-
na jadalnia, a tuz za nig — w podtuznej sekwencji
parteru — kuchnia. Ascetyzm wnetrz zostal w niej
rozciagniety do granic — naprzeciwko wejscia
do kuchni nie ma nic, czyli domys$lamy sie ukrytych
w $cianie wnek na niezbedne sprzety, a wzdluz cig-
gnie sie blat roboczy ze zlewem, ptyta kuchenna
i szafkami nad nimi. Reszta to niemal wytacznie
szkto okna i posadzka.

Odrobine chaosu i ,,mysli nieuczesanych” przewi-
dziano na pietrze-poddaszu, pod skosami dwupota-
ciowego dachu. Przede wszystkim w dwdch, pelnych
koloréw i zabawek, pokojach dziecigcych. Obok nich,
po drugiej stronie pietra-poddasza zaplanowano zde-
cydowanie bardziej zdyscyplinowana stylistycznie ob-
szerna sypialnie gospodarzy, z ktérej wioda przejscia
do sporej tazienki i do garderoby. Cato$¢ tej kondy-
gnacji skutecznie do$wietlaja nowoczesne okna po-
faciowe, w tym dwa tzw. kolankowe, umieszczone
symetrycznie po dwoch stronach dachu.

PRAWIE JAK W BAJCE

Oszczedno$é i umiar widaé tez w projekcie ogrodu.
Jego zasadnicza cze$¢ tworza szerokie potacie traw-
nika, uzupetnione o drzewa i krzewy. Posadzenie tu
czegokolwiek nie bylo fatwe, w zwigzku z koniecz-
noscig nawiezienia na dawny parking duzej ilosci od-
powiedniej ziemi. Uzupelnieniem ogrodu sa rosnace
»,Za ptotem” drzewa, réwniez te w rozciggajacym sie

PLAN PARTERU H | PLAN PIETRA
tazienka
pokoj dzienny 12 m?
35m?

n ‘
komunikacja ‘ w.c.zz pralnig
7m? = 3m

L
klatka schodowa I
(pod nig ‘
kottownia)

6 m?

tazienka ) pokoj

4m? I — kuchnia 2 me
| 15 m?

garderoba
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za ulicg lesie. Dzieki temu granice dziatki miejscami
zacieraja sie, tagodnie taczac z otoczeniem. Jest to
jednak $wiadomie wykreowane wrazenie, doswiad-
czane wylacznie od strony ogrodu — od ulicy bowiem
dziatke szczelnie oslonieto drewnianym plotem ryf-
lowanym, niczym opaska.

Zeby wiec w pelni poczué klimat tego miejsca, trze-
ba zosta¢ zaproszonym na teren posesji. Najlepiej
wieczorem. Gdy w zapadajacym zmierzchu budynek
rozbtyska od $rodka ztotym o$wietleniem pomiesz-
czen, podbitym przez kilka kinkietéw usytuowanych
na elewacjach, cato$¢ nabiera zupelnie nowego, lek-
ko nierealnego charakteru. Zaczyna przypominac do-
mek z bajki, leniwie uruchamiajagc w obserwatorze
wyobraznie, pobudzang przez tajemnicze opowiesci,
o ktérych tagodnie szumia drzewa...
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Gtowna sypialnia ma
bezposrednie potaczenie

z lazienka. Elementami
spajajacym wizualnie obie
przestrzenie funkcjonalne, jest
wykonczenie podtogi - takie
samo w obu wnetrzach

sypialnia
12 m?

garderoba
5m?

pokoj
12 m?

Rys.: MONIKA | ADAM BRONIKOWSCY
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